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PERFORADORA DIRECCIONAL HORIZONTAL
D60x90 S3 NAVIGATOR®

IMPRESIONANTE RELACIÓN POTENCIA A 
TAMAÑO. La D60x90 S3 presume hasta 267 kN 
(60.000 lb) de empuje/retroceso y 12.202,4 Nm 
(9.000 ft-lb) de torque con solo 254 cm (100") 
de ancho y 7,9 m (26') de largo, por lo que está 
calificada para una variedad de especificaciones de 
instalación, incluso en lugares de trabajo urbanos 
congestionados.

MAYOR POTENCIA. La D60x90 S3 presume 
un aumento considerable de 12,7 kW (17 hp) 
sobre su antecesora, la D60x90, lo que ofrece 
a los operadores más potencia para perforar en 
condiciones de terreno difíciles.

SIGNIFICATIVAMENTE MÁS SILENCIOSA. 
La D60x90 S3 tiene una clasificación de potencia 
de sonido garantizada de solo 107 dB(A), 12 dB(A) 
más baja que su antecesora D60x90, lo que tiene 
como resultado una reducción del ruido en el oído 
del operador [83 dB(A)], una mayor comodidad 
del operador y menos molestias de ruido en áreas 
residenciales o urbanas.  

DISEÑO DE PRENSA ABIERTA POR ARRIBA 
GRANDE. La D60x90 S3 cuenta con un diseño 
de prensa abierta por arriba grande para retirar y 
agregar herramientas.

CARGA CÓMODA  DE BARRAS. El cargador de 
barras confiable y fácil de usar está inspirado en el 
conocido y comprobado diseño de D24x40 Serie II.

PANTALLA TÁCTIL AURORA™. La pantalla 
interactiva a todo color proporciona información de 
ubicación en tiempo real, además de las herramientas 
para completar las actividades de perforación de 
manera más eficaz, y puede reemplazar la necesidad 
de planos de perforación impresos.
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PESOS Y DIMENSIONES GENERALES
Longitud mín. de transporte: 7,9 m (26')

Ancho mín. de transporte: 254 cm (100")

Altura mín. de transporte: 264,2 cm (104")

Peso: 17.690,1 kg (39.000 lb)

ASPECTOS OPERATIVOS
Empuje/Retroceso: 266,9 kN (60.000 lb)

Velocidad máx. de transporte a rpm máx. del motor: 53,34 m/
min (175 ft/min)

Torque máx. (bajo rpm máx. del motor): 12.204 Nm (9000 ft-lb)

Velocidad máx. del eje a rpm máx. del motor: 200 rpm

Diámetro mín. de perforación: 15 cm (6")

Velocidad máx. de desplazamiento a rpm máx. del motor (hacia 
adelante): 6 km/h (3,7 mph)

Nivel de ruido en el oído del operador: 83 dB(A)

Ángulo de perforación: 12 a 15° (21,3 % a 26,8 %)

MOTOR
Marca y modelo: CAT

Tipo de combustible: Diesel con contenido ultra bajo de azufre

Rpm máx. del motor: 2200 rpm

Potencia bruta: 151 kW (202 hp)

Torque máx.: 870 Nm (642 lb-ft)

Desplazamiento: 7,1 L (433,3 in³)

Método de enfriamiento: Líquido

Aspiración: Turboalimentada

Clasificación de emisiones: Tier 4 Final (UE Etapa IV)

SISTEMA DE FLUIDO DE PERFORACIÓN
Flujo máx.: 567 L/min (150 gpm)

Presión máx.: 8,3 MPa (1200 psi)

CARACTERÍSTICAS
Sistema de mordazas: Prensa hidráulica de carga superior 
estándar

Luces de perforación: Estándar

Indicador de flujo: Estándar

Sistema de anclas: Opcional

Alerta de impacto: Estándar

Bloqueo remoto: Estándar

NOTAS:

OPCIÓN DE BARRA DE PERFORACIÓN UNO
Tipo: Barra de perforación Firestick®

Longitud: 5 m (15')

Diámetro de la barra 7,3 cm (2,875")

Peso: 81,7 kg (180 lb)

Radio de curva: 51 m (168,7')

Capacidad a bordo: 109,7 m (360')

OPCIÓN DE TUBERÍA DE PERFORACIÓN DOS
Tipo: Barra de perforación Firestick

Longitud: 5 m (15')

Diámetro de la barra 8,9 cm (3,5")

Peso: 113,5 kg (250 lb)

Radio de curva: 60 m (197,7')

Capacidad a bordo: 182,9 m (600')
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